Mitawa, 2017-04-11
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego sektorowego.

Numer sprawy: KT- 208/2017.

Nazwa zadania: Dostawa pojazdu dostawczego typu furgon wraz z zabudowg zestawu do
inspekgcji rur i kanatéw.

Dziatajgc na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien
(t.j. Dz. U. 22015 . poz. 2164 z p. zm.) Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekéw , WOD-KAN" sp. z 0. 0. zawiadamia o wszczeciu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajgcego:

Nazwa zamawiajacego Zaktad Wodociggow, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
,,WOD-KAN" sp. z 0. 0.

Adres zamawiajgcego ul. Ptocka 106

Kod Miejscowos$é 08-500 Mtawa

Telefon: 236546070

Faks: 23 654 60 83

adres strony internetowej Strona WWW. wod-kan-mlawa.com.pl

adres poczty elektronicznej  kt@wod-kan-mlawa.com.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek w godz. 7.00-15.00

Il. Okreslenie trybu zaméwienia:
Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
powyzej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamoéwien publicznych.

ll. Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia zamieszczona zostanie na stronie internetowe;:
Strona WWW.wod-kan-mlawa.com.pl

IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia, z podaniem informaciji
o mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych:

1. Ustalenia og6lne dotyczgce przedmiotu zaméwienia:

a) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

b) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

¢) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajgcych.
d) Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowe;j.

e) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci lub
catosci zamowienia podwykonawcom.

2. Kody Wspélnego Stownika Zamowien:

Kody klasyfikacji Wspoéinego Stownika Zaméwien (CPV):




34.14.42.20-6 pojazdy pogotowia technicznego
42.99.71.00-2 maszyny do badania wewnetrznej powierzchni rurociggéw

3.

Przedmiotem zaméwienia jest:

Dostawa pojazdu dostawczego typu furgon o DMC do 3,5 tony wraz z zabudowa zestawu
do inspekcji rur i kanatéw w zakresie $rednic od 150 mm do 600 mm.

4.

Wymagania dla pojazdu:

pojazd dostawczy o masie catkowitej do 3,5 tony,

kabina pojazdu trzy osobowa,

klimatyzacja kabiny kierowcy,

radio, autoalarm, centralny zamek;

zainstalowanie radiotelefonu Motorola otrzymanego od zamawiajgcego,

moc silnika minimum - 130 KM,

silnik — turbo diesel,

norma emisji spalin — obowigzujgca prawem,

dtugos$é pojazdu minimum - 5,5 m,

wysoko$¢ w czesci tadunkowej minimum — 1,8 m,

odsuwane drzwi boczne po prawej stronie,

drzwi tylne dwuskrzydtowe petne otwierane pod katem 260 stopni lub wiekszym,
przestrzen tadunkowg pojazdu podzieli¢ na dwie czesci: cze$¢ operatorskg i czesé
sprzetowa,

czgs¢ operatorska i sprzetowg nalezy wyposazyé w niezbedng instalacje elektryczng i
oswietleniowg,

gniazdo do podtaczenia zewnetrznego zrodta zasilania AC 230 V,

lampa sygnalizacyjna na dachu pojazdu i o$wietlenie ostrzegawcze typu LED.

. Czes¢ operatorska:

dostepna przez drzwi boczne przesuwne,

zabudowana i wyposazona w niezbedne meble w postaci szafek z szufladami, blat roboczy,
tawe dla dwoch osob, krzesto obrotowe;

§ciany i sufit pokryte materiatem,

meble wykonane z wytrzymatych i wodoodpornych piyt,

szuflady i drzwiczki mebli zabezpieczone przed samoistnym otwarciem,
tablica magnetyczna,

monitor przemystowy minimum 25 cali LCD,

monitor przemystowy do podgladu czesci sprzetowe;,

system do komunikacji cze$ci sprzetowej z czescig operatora /intercom/,
ogrzewanie przestrzeni operatora — webasto.



6.

8.

Czesc sprzetowa:

czesc sprzetowa dostepna przez drzwi tylne,

w czeSci sprzetowej $ciany, podtoga i sufit wykonane z ryflowanej ptyty aluminiowej;
czes¢ sprzgtowa wyposazy¢ w niezbedne szafki z szufladami, potki, blaty i schowki;
zbiornik z czystg wodg i pompkg elektryczng do mycia kamery,

przemystowy monitor do podgladu z kamery inspekcyjne;j,

roleta do ostony przeciwdeszczowe;j,

kamera do obserwacji czesci sprzetowe;,

winda elektryczna do podnoszenia i opuszczania kamery z reflektorem,

butla z azotem i reduktorem i wezykiem,

rolka prowadzaca kabel do kinety tamana,
kratownica nastudzienna z rolkg prowadzgcg kabel,
UPS zabezpieczajacy prace kamery na czas 30 minut.

. Wyposazenie zestawu:

gtowica wizyjna zamontowana na wozku samojezdnym do pracy w zakresie $rednic DN 150 —
600 mm,

beben elektryczny z wysiegnikiem,
agregat pradotworczy do zasilania catego zestawu,

niezbedne akcesoria /klucze, hak z linkg do opuszczania kamery inspekcyjnej, pachotki
drogowe, barierka sktadana/.

Opis zestawu:

a) kamera inspekcyjna z gtowicg wizyjng i oswietleniowa.

system sterowania umozliwiajgcy monitoring i rejestracje obrazu w kolorze,

zoom optyczny kamery min.10x plus zoom cyfrowy min. 4x, autofokus, mozliwo$¢ sterowania
z poziomu programu  inspekcyjnego, zastosowanie w zakresie $rednic  DN150 - 600,
korpus wykonany ze stopéw aluminium,

obrotowo wychylna gtowica kamery produkowana dla zakresu $rednic od 150 mm,

oko kamery zabezpieczone szklem kwarcowym — optycznym polerowanym dwustronnie,
gtowica z wézkiem jest integralng czesécig nie demontowalna,

pomiar szczelin za pomocg wbudowanych laseréw w potaczeniu z dostarczonym
oprogramowaniem,

rozdzielczo$¢: minimalna ostro$¢ 440.000 Pixeli,

czuto$¢ min. 1 lux,

przetwornik SONY kolor,

sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania inspekcyjnego,

rotacja: 360 stopni wertykalnie /min. 270 stopni horyzontalnie/,

napedy obrotu gtowicg zabezpieczone sprzegtami,

zdalne sterowanie ostroscig — sterowanie z poziomu oprogramowania,

automatyczne ustawianie ostrosci — sterowane z poziomu oprogramowania,



oswietlenie diody LED zintegrowane z gtowica,

automatyczne poziomowanie gtowicy,

kontrola szczelnosci — zobrazowana w programie inspekcyjnym,
wodoszczelno$¢ min.1 bar,

b) Wézek samojezdny:

zakres pracy wozka DN 150 - 600 mm,

mozliwos¢ inspekcji poprzez studnie DN 315,

waga wozka z gtowicg, oswietleniem dodatkowym i kotami podstawowymi minimum - 15 kg,
woézek 6 kotowy z napedem na wszystkie kota,

silnik 0 mocy minimum - 100 W,

zestawy két umozliwiajgce prace w przedziale DN 150 — 600 mm,

wozek mosiezny, korpus tgczony w ptaszczyznie pionowe;j,

wozek zintegrowany z gtowica,

woézek zaopatrzony w nadajnik do wspotpracy z lokalizatorem,
wodoszczelnos¢é minimum - 1 bar,

wbudowany sensor pomiaru spadkéw — inklinacja (z doktadnoscig +/- 0,1 %),

uchwyt automatyczny z linkg do opuszczania woézka (mozliwo$¢ zaczepu i odczepu wozka z
poziomu wtazu),
napetnianie azotem,

kontrola cisnienia wewnatrz wézka - zobrazowana w programie inspekcyjnym,

c) Swiatta dodatkowe do wozka:

zakres pracy DN 150 - 600,
Swiatta typu LED,
wodoszczelne do min. 1 bar.

d) Beben elektryczny z wysiegnikiem krétkim:

kabel inspekcyjny o dtugosci minimum - 200 m,

rolki do ochrony kabla rozwijanego z bebna na wejsciu do studzienki,

rolki do ochrony kabla rozwijanego z bebna na tgczeniu studni z rurg o $rednicy od DN150 do
DN 600, tamane dostosowujgce sie do profilu wejscia;

mozliwos¢ recznego, stopniowego ustawiania predkosci rozwijania sie kabla na bebnie
(sprzegto mechaniczne),

przenosny beben z kablem i uchwytami stuzgcymi do transportu bebna,

napiecie w kablu max. 48V,

licznik wydawanego kabla z elektronicznym podajnikiem impulséw,

pomiar wydawanego kabla co 1 cm,

— pomiar odlegtosci wyswietlany na liczniku zamontowanym na windzie,

pomiar odlegtosci wyswietlany na monitorze w programie inspekcyjnym,




korba do rgcznego nawijania kabla w przypadku braku zasilania — praca reczna,
synchronizacja predkosci i sity zwijania kabla inspekcyjnego do pracy wézka,

silnik napedowy windy kablowej o mocy minimum - 250W

zamontowane sprzegto elektromagnetyczne — rozsprzeglanie bebna windy w pracy recznej,
trwate zabezpieczenie antykorozyjne bebna,

wytacznik awaryjny umieszczony na bebnie,

automatyczne uktadanie kabla na bebnie,

na windzie zamontowany manipulator jazdy wézka przéd/tyt,

wysiegnik krétki na windzie do wydawania kabla z bebna utatwiajgcy wprowadzenie kabla do
studzienki rewizyjnej,

ztgcze na kablu skrecane wodoszczelne minimum - 1 bar,

ztgcze kabla zabezpieczone sprezyna przed zatamaniem,

kabel o $rednicy do 8 mm, zbrojony kevlarem,

kabel wyposazony w linki odciggowe, zabezpieczajace ztacze przed wyrwaniem z wozka

kamery.

e) Sterowanie kamerg :
- Jednostka sterujgca kamerg zabudowana (w standardzie RACK 19" lub réwnowaznym)

wyposazona w komputer przemystowy oraz moduty do zasilania i sterowania kamera,

pulpit operatorski wyposazony w klawiature, oraz manetki i inne urzgdzenia do sterownia
funkcjami kamery inspekcyjnej (sterowanie wézka, gtowica, windg, oéwietleniem i inne).

f) Profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne:

system kodowania inspekcji TV wedtug europejskiej normy EN13508-2,

mozliwo$¢ oznaczania obwodowego miejsca uszkodzenia tzw. zegar graficzny,

mozliwos¢ zrobienia zdjecia podczas trwania inspekgji,

inklinacja z parametrem prébkowania co 1 cm,

interpretacja inklinacji w formie graficznej na ekranie monitora zsynchronizowana z filmem z
inspekciji,

mozliwos¢ tworzenia raportu (raport pomiaru spadku generowany z doktadnoscig 0,1 %) z
inspekcji kanatu: dane odcinka, opis uszkodzenia, zataczanie zdjeé do protokotéw, mozliwosé
przedstawienia graficznego profilu spadku kanatu, graficzne przedstawienie profilu odcinka
kanatu wraz z odnosénikami tj.: zdjecia, filmy, wykresy spadkéw. Mozliwoé¢ wpisywania
rzednych z map geodezyjnych, mozliwo$¢ wpisywania wszelkich danych tj: zleceniodawca,
wykonawca, operator, dane tele-adresowe, oznaczanie metody inspekcji i celu inspekcji oraz
daty i czasu inspekcji. Wpisywanie wszelkich danych tj.: rodzaj kolektora, wykorzystanie
kolektora, ksztatt, materiat, rodzaj powtoki, materiat wyktadziny, znaczenie strategiczne,
czyszczenie, opady, mozliwo$¢ odtwarzania filmoéw video z poziomu raportu wraz z danymi
do wydruku;

mozliwos¢ edycji danych po zakoriczeniu inspekcii,
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- mozliwos¢ wydruku zbiorczego (data rozpoczecia — zakoriezenia inspekcji, nazwa
zleceniodawcy, nazwa projektu, ulica, miasto);

- mozliwos¢ zapisywania raportéw na ptyty DVD lub pamie¢ flash razem z autostartem i
przegladarkg raportow,

— wyrazenie spadku zaréwno w stopniach jak i procentach,

- mozliwos¢ pomiaru deformacji kanatu,

- graficzne oznaczanie uszkodzen na zdjeciach,

- wydruk raportéw z zatgczonymi wykresami schematami odcinkéw, inklinacji oraz zdjeciami i
danymi,

- rejestrowanie obrazu video metodg cyfrowa wykorzystujgc format MPG4 podczas
inspekcji TV,

- wydruk raportéw inspekcyjnych do formatu PDF,

- oprogramowanie inspekcyjne w jezyku polskim.

9. Dodatkowe wymagania:
a) Fabrycznie nowy (rocznik 2017).
b) Okres gwarancji minimum - 2 lata na caty przedmiot zaméwienia.

c) Szkolenie dla pracownikéw zajmujacych sie obstugg zestawu do inspekgji rur i kanatow.
d) Kolor pojazdu — dowolny.

V. Termin wykonania zamoéwienia:
Wymagany termin wykonania zaméwienia : do 90 dni od dnia podpisania umowy.

V1. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamoéwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

1) posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej, posiadania niezbednej wiedzy i

doswiadczenia oraz dysponowania potencjatem technicznym.
3. Nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Ztozg formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, o$wiadczeniami, zatacznikami
oraz zaswiadczeniami wymaganymi trescig siwz.

VIl. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:
a) Formularz ofertowy - wypetiony i podpisany przez Wykonawce, (zatgcznik Nr 1 do siwz).



b) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu o zaméwienie —
wypetnione i podpisane przez Wykonawce (zafgcznik Nr 2 do siwz).

c) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatlu w postepowaniu — wypetnione i
podpisane przez Wykonawce (zatgcznik Nr 3 do siwz).

d) Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej - wypeinione i podpisane przez Wykonawce
(zatgcznik Nr 4 do siwz)

2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci objetych przedmiotem zaméwienia oraz nie podlega wykluczeniu, do
oferty nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

b) Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawionych nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania.

c) Aktualne zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcych odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu —
wystawionych nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania.

d) Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien / pelnomocnictw oséb sktadajgcych
oferte, o ile nie wynikajg z przepiséw prawa lub z przedstawionych dokumentéw rejestrowych.

3. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbedng do wykonania zaméwienia wiedze i
dos$wiadczenie, do oferty nalezy dotgczy¢ wymienione ponizej dokumenty.

a) Wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz z zataczeniem dokumentow
potwierdzajacych, ze dostawy te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie — wypetniony i
podpisany przez Wykonawce (zafgcznik Nr 5 do siwz).

Wykonawcy winni udokumentowac realizacje przynajmniej trzech dostaw pojazdéw wraz z
zabudowg zestawu do inspekcji rur i kanatéw o wartosci réwnej lub przekraczajgcej
250.000,00 zt brutto kazda.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej, s3a:

- poswiadczenie,

- 0Swiadczenie Wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

VIil. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:



1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta wypetniajaca wymagania kryterialne. Otrzyma
ona maksymalng ilos¢ punkéw — 100. Pozostatym ofertom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw.

Nazwa kryterium Waga Sposéb punktowania

Cena oferty brutto 95 % cena = cena ofertowa minimalna brutto  x 95 pkt.
cena badanej oferty brutto

Gwarancja 5% gwarancja= G o -G min x 5 pkt.
G max - G min
gadzie:
G max- gwarancja maksymalna (5 lat)
G min - gwarancja minimaina (2 lata)
G o — gwarancja oferty ocenianej

X. Skiadanie ofert:

Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 2017-04-27 do godz. 11.00 sktadania ofert
W siedzibie zamawiajgcego

Nazwa zamawiajgcego: Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
,, WOD-KAN" sp. z 0. 0.

Ulica: Ptocka 106
Kod Miejscowos¢: 06-500 Mtawa
Pokgj nr sekretariat

Xl. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostang otwarte dnia: 2017-04-27 do godz. 11.15
w siedzibie zamawiajgcego

Nazwa zamawiajgcego: Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw
,, WOD-KAN" sp. z 0. 0.

Ulica: Ptocka 106
Kod Miejscowos¢: 06-500 Mtawa
Pokéj nr sala konferencyjna

Xll. Termin zwigzania ofertg
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Xlll. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiajgcy nie zamierza zawrze¢ umowy ramowej.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona
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aukcja elektroniczna
Wybér najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukgji elektroniczne;j.

ZASTEPCA PREZESA _PREZES
’ \Qy/ k Dusiriski
L -t AMlarex
Afkl USInSKE
Kierf)wnik Zama\f/iajqcego
i



